Forty FICHA TECNICA

Design by:
SIGFRIDO BILBAO

NORA es una coleccién de bancos que sustenta en la ligereza visual de sus lineas limpias la funcionalidad de todas sus
posibilidades. Esta coleccidn de bancadas, son ideales para todo tipo de proyectos en espacios publicos o privados, tanto
de naturaleza seria como desenfadada. Gracias a sus acabados y disefio consigue crear espacios utiles y funcionales
para todos los espacios donde NORA da el valor afiadido que falta.
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RESPALDO NORA

Tapizado sobre tablero de 19 mm con espuma de corte completamente flexible con cantos postformados para un mayor
confort. Disponible en cualquiera de los tejidos o pieles del muestrario de Forty con esmeradas costuras perimetrales y
cremalleras ocultas para una perfecta adaptacion a la espuma de alta calidad y resistencia de densidad superior a 60
kg/m3. Pletinas de union metalicas para sujetar el conjunto del respaldo a la parte inferior del asiento acabadas en

pintura epoxi.

ASIENTO NORA

Tapizado sobre tablero de 19 mm con espuma de corte completamente flexible con cantos postformados para un mayor
confort. Disponible en cualquiera de los tejidos o pieles del muestrario de Forty con esmeradas costuras perimetrales y
cremalleras ocultas para una perfecta adaptacion a la espuma de alta calidad y resistencia de densidad superior a 60

kg/m3. Asiento unido a la estructura.

ESTRUCTURA NORA

Base de 4 patas con estructura perimetral de acero con 4 patas fabricadas en tubo de acero rectangular. La estructura
perimetral estd fabricada en tubo de acero rectangular de 40x30x1,5 mm. Las patas estan fabricadas en tubo de acero
rectangular de 40x25x1,5 mm posicionadas en forma de V invertidas. Estas patas incorporan niveladores
antideslizantes. Acabado en pintura epoxi. Recubrimiento de las partes metalicas en pintura epoxi en polvo con 80
micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Caracteristicas:

- 1. Resistencia a los agentes quimicos de uso doméstico UNE 48027:1980 5 (24h), 4 (72h).

- 2. Resistencia al dafio mecanico: UNE-EN 1SO 2409:2007 Clasificacion:0.

- 3. Caida de una mesa: UNE-EN ISO 6272-1:2004, a 500 mm sin agrietamiento.

- 4. Resistencia a la humedad: UNE-EN ISO 6270-1:2002 sin alteracion.

- 5. Envejecimiento acelerado: UNE EN 1SO 11507:2007 24H pérdida de brillo.

TABLERO NORA

Sobres de mesa fabricados en tablero de aglomerado de particulas de 19 mm de espesor. Panel de particulas categoria
E1 aplacado en bilaminado extra-resistente con acabado decorativo exento de metales pesados. Opcionalmente el
tablero de laminado se puede servir en 25 mm de espesor. Opcionalmente se puede servir en acabado fendlico
(COMPACMEL).

Cantos rectos de PVC/ABS de 2 mm de espesor en todo el contorno aplicados con cola termofusible (reciclable 100%)
con todas las aristas redondeadas con radio 2mm. Evitando los cantos vivos en el tablero.

ESTRUCTURA NORA

Mesa union lateral O final con perfiles de acero fabricadas en forma de U invertida. Los perfiles estan fabricados en
chapa plegada de acero de 30x25x1,5 mm. Estas pletinas incorporan herrajes de unién para permitir que las mesas
queden unidas entre si, o como terminacion final. Acabado en pintura epoxi. Recubrimiento de las partes metalicas en
pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina.
Caracteristicas:

- 1. Resistencia a los agentes quimicos de uso doméstico UNE 48027:1980 5 (24h), 4 (72h).

- 2. Resistencia al dafio mecanico: UNE-EN ISO 2409:2007 Clasificacion:0.

- 3. Caida de una mesa: UNE-EN ISO 6272-1:2004, a 500 mm sin agrietamiento.

- 4. Resistencia a la humedad: UNE-EN ISO 6270-1:2002 sin alteracion.

- 5. Envejecimiento acelerado: UNE EN 1SO 11507:2007 24H pérdida de brillo.

SCHUKO + USB CARGA TIPO A + USB CARGA TIPO C

Elemento electrificacion con 3 conexiones en un dispositivo: 230V (16A), USB-A y USB-C. No necesita fuente de

alimentacién. Carga USB rapida con un maximo de 3 A. Carga permanente de ambos puertos. Seguridad probada Safety
Plus

USB CARGA TIPO A

Elemento electrificacion USB tipo A, oficialmente llamado Standard-A, de forma plana y rectangular. El tipo A es el
conector USB «originaly y es el mas reconocible y el mas utilizado.

Los conectores USB Tipo A son compatibles con todas las versiones USB, incluyendo USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1.
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Posibilidad de tapizar en cualquier tejido o piel de nuestro muestrario (pag. 74/77) o con tejidos suministrados por el
cliente.
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TESSITURA VERGNANO) PRADLING®

Acabados y tipologias de laminados. Consultar tarifa (pag. 72) .

Acabados y tipologias de bases y estructuras. Consultar tarifa (pag. 73)

BLANCO NEGRO CEMENTO BLANCO NEGRO

Acabados y tipologias de bases y estructuras. Consultar tarifa (pag. 73)

ALUMINIO BLANCO NEGRO CURRY VERDE AZUL TERRACOTA
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- Optimizacion de la vida util.

- Facil limpieza y mantenimiento.

- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y
repuestos.

- Garantfa contra todo efecto de fabricacion.

- Sustitucion y reposicion de piezas disponible durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Uso de materiales reciclado y reciclables.
- Limitacion en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartones reciclados.
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- Optimizacién energética en todo el proceso productivo. - Reciclable, una vez finalizada su vida Util y tras la
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- Minimo impacto medioambiental. separacion de componentes.

- Gestion controlada de residuos. - Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su

- Cumplimiento de la normativa medioambiental. correcta separacion y tratamiento, contribuyendo con ello al
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV’s. Medio Ambiente.

- Certificacion UNE-EN ISO 14001:2015 Gestion Ambiental. - Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.

,i\ - Usamos medios de transporte menos contaminantes y

ﬁl} - Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. respetuosos con el medio.

— - Camiones propios con maximo aprovechamiento de - Desplazamientos mediante vehiculos que ayuden al entorno.
volumen. - Reducir la huella de carbono en nuestro dia a dia, mediante
- Minimizador de volumen en los embalajes. la gestidn de la produccién y consumo de productos que
generen emisiones de gases de efecto invernadero (CEl) a la
atmosfera.
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