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Selecciona  y clasifica todo el material Andrea 
para montar la estantería de 1/2/3/4 o 5 
alturas en sus dos anchuras 400mm/800mm.

0 Unir los perfiles frontales a los laterales pre-
montados. Importante, utilizar herramienta 
manual.

2 En caso de tener progresiones, unir por el 
mismo procedimiento. 3

Casquillo interior pre-montado. Fija los perfiles 
correspondientes según configuración de 
estantería. Importante, utilizar herramienta 
manual.

4
Tapón superior y nivelador pre-montado.5ATENCIÓN. Montaje posición de perfiles:

1. Perfil estructura, siempre que no haya ningún 
elemento que insertar.
2. Colocar ala lateral del perfil estante hacia 
abajo para todos los armarios con puertas, 
cajones, jardineras y estantes.
3. Colocar ala lateral del perfil estante hacia 
arriba solo para caja con/sin trasera, semicajas y 
roperos.   
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6
Estructura para colgar a pared con mecanizado 
de fábrica. Instalación mediante taco a pared y 
escarpia roscada. Importante, utilizar 
herramienta manual.

7 Cambio de altura de módulos. Introduce tapón 
plástico lateralmente. 

1.Perfil 
estructura

2.Perfil estante 
ala hacia abajo

3.Perfil estante 
ala hacia arriba



Estante. Insertar estante y atornillar por 
debajo con tirafondo suministrado.0

2 Armarios con puertas y cajones. Introducir 
módulos con estante inferior, atornillar por 
debajo y por arriba con tirafondo suministrado. 
Estante superior solo insertado.

3
Jardinera. Insertar estante inferior y atornillar 
por debajo con tirafondo suministrado. 
Jardinera adherida con cinta doble cara.

4
Caja con/sin trasera, semicajas y roperos. 
Introducir módulos y atornillar por debajo  y 
por arriba con tirafondo suministrado. Estante 
superior solo insertado.

5 Armarios con puertas y cajones. Introducir 
módulos con estante inferior, atornillar por 
debajo y por arriba con tirafondo suministrado. 
Estante superior solo insertado.

ESTANTE

1
Caja con/sin trasera, semicajas y roperos. 
Introducir módulos y atornillar por debajo  y por 
arriba con tirafondo suministrado. Estante 
superior solo insertado.
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6
Laterales laminados o PET. Insertar 
lateralmente, adherido con cinta doble cara. 7 Laterales jardinera. Insertar lateralmente, 

adherido con cinta doble cara.
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1
Todas las estanterías se pueden montar 
con los módulos en cualquiera de sus 
lados. La estabilidad del conjunto la otorga 
la cantidad de componentes, sobre todo en 
la parte inferior. Los módulos dobles en 
altura excluyen los perfiles que quedan en 
medio. 

Andrea

5
Jardineras independientes. Montaje de 
estructura estándar. Las jardineras se 
introducen y se atornillan por debajo 
como en el detalle de los estantes. 

2

3
Los conjuntos de estanterías pueden 
montarse en infinidad de configuraciones. 
Importante seguir las instrucciones de 
montaje y utilizar herramienta manual para 
el ensamblaje de la estructura. Para la 
fijación de los diferentes módulos y 
estantes interiores, planificar el montaje 
para seguir un orden adecuado de la 
instalación del conjunto.



Montaje semicaja. Posicionar base con 
agujeros de excéntricas hacia abajo y hacia 
arriba para el techo

8

10 Semicaja. Insertar frontalmente en el hueco 
destinado. 11 Amarrar la semicaja con los tirafondos 

suministrados.

12 Lateral semicaja. Introducir lateral o laterales 
en el hueco. 13 Amarrar los laterales a la semicaja con los 

tornillos suministrados e insertar estante 
superior.

9
Amarrar base y techo a la trasera para montar 
la semicaja.

14 Observaciones. 7
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